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Abstract 



Four-way fluid distribution thermostatic device includes casing (1 ), thermostatic element (2); main valve 
(3), tubular sleeve (4) and unloading valve (6). Casing defines chamber (111) with division (131 . inlet 
(112) permanent outlet (11 3) and selective outlets (11 4, 121). Main valve gives access to outlet (121) to 
discharge fluid if temperature exceeds pre-determined value and unloading valve gives access to outlet 
(141) to discharge fluid if pressure exceeds pre-detemnined value. 
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(54) "DIspositif theimostatlque a quaire voies 

(57) Uinvention consiste en un dispositif thermosta- 
tique a quatre voies comprenant une entree (112) pour 
un f luide, une sortie permanente (1 13) de fluide. et deux 
sorties selectives (121,114) pour evacuer du fluide res- 
pectivement si sa temperature et sa pression depassent 
des valeurs pr6d6termin6es avec priority k la temp6ra- 
ture. Le dispositif comporte un boTtier (1) cloisonne en 
deux parties, et un element thermostatique (2) portant 
d'une part un clapet principal (3) cooperant avec un 
si^e donnant acc6s k la sortie selective (121) pour 
6vacuer du fluide si sa temperature d^passe sa valeur 
pr6determin6e etd'autre part un manchon tubulaire (4) 
ajuste pour coulisser dans la cloison (141) el contenant 
un clapet de delestage (6) cooperant avec le canal cen- 
tral du manchon (4) donnant acces a la sortie selective 
(114) pour 6vacuer du fluide si sa pression depasse sa 
valeur pred^terminee. 

Le dispositif est utilisable dans tes circuits de refroi-^ 
dissement des moteurs thermiques de v6hicules. 
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Description 

[0001] Linvention concerne un dispositif thermos- 
tatique comprenant un element thermostatique loge 
dans un boitier et portant un 6quipage mobile, adapte J 
pour pouvoir 6vacuer un fluide entrant dans le boTtier, 
par une ou plusieurs parmi trois sorties. 
[0002] Dans de nombreuses applications du 
domaine fluidique, et notamment pour le refroidisse- 
ment de certains moteurs thermiques. il est necessaire 
d'orienter un fluide dans des voies differentes en fonc- 
tion des conditions physiques dans lesquelles il se 
trouve. 

[0003] Par exemple. il peut §tre necessaire d'orien- 
ter un fluide de refroidissement provenant d'un moteur 
thermique de v6hicule. pour partie vers une voie 
menant a un a^rotherme, et pour partie vers un radia- 
teur de refroidissement s'il est chaud, et vers une 
pompe de circulation s'il est sous pression elevee et a 
une temperature relativement basse. 
[0004] L'invention a pour but de cr6er un dispositif 
thermostatique satisfaisant a ces imperatifs, suffisam- 
ment simple et constitue dun nombre de pieces suffi- 
samment faible pour ne pas dtre long et delicat ^ monter 
et a installer sur un v6hicute. 

[0005] A cetle fin. invention concerne un dispositif 
thermostatique de distribution de fluide k quatre voies. 
caract6ris6 en ce qu'il comprend : un boTtier pr^entant 
une chambre ou s'etend une cloison qui y d6finit une 
premiere partie ou debouchent une entree, une sortie 
permanente et une premiere sortie selective, et une 
deuxi^me partie ou d6bouche une deuxi^me sortie 
selective; un element thermostatique comportant une 
partie fixe dans le boitier et une partie mobile en 
r^ponse aux variations de temperature du fluide qui 
Tentoure ; un clapet principal porte par la partie mobile 
pour d^gager la premiere sortie selective seulement 
quand le fluide est k une temperature superieure k une 
valeur predeterminee ; un manchon tUbulaire port6 par 
la partie mobile coulissant dans un trou traversant la 
cloison et en saiilie dans la deuxieme partie de la cham- 
bre. comportant un canal interne entoure d une paroi 
presentant des premieres ouvertures traversantes 
d6bouchant dans la premiere partie de la chambre 
quand le clapet principal obture la premiere sortie 
s6lective et obstru^es au moins partiellement quand il 
la d6gage. et des deuxidmes ouvertures traversantes 
debouchant dans la deuxi§me partie de la chambre ; et 
un clapet de delestage mont6 coUlissant dans le canal 
pour laisser communiquer tes pr^ieres ouvertures 
avec les deuxiemes seulement quand la pression du 
fluide dans la premiere partie de la chambre est supe- 
rieure a une valeur predeterminee. 
[0006] Grace a cette structure, les diff6rents com- 
posants peuvent §tre fabriques facilement. et I'ensem- 
ble est conpact et facile a monter et a installer. 
[0007] Le dispositif selon Tinvention peut de plus 
presenter une ou plusieurs des caract^ristiques suivan- 
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le tx)>tier comporte un corps et une pipe assembles 
en alignement. la pipe presente un conduit consti- 
tuant la premiere sortie selective et debouchant 
dans la chambre s'etendant dans le corps en for- 
mant un siege pour le clapet principal, et la partie 
mobile de Telement thermostatique comporte une 
collerette contre laquelle le clapet est pouss6 par le 
manchon sollicite par un ressort en appui contre la 
cloison pour exercer un effort de rappel du clapet 
vers le siege s opposant au degagementdu conduit 
de ia pipe, 

lorsque le clapet principal d6gage la premiere sor- 
tie selective du boTtier, les premieres ouvertures 
traversantes du manchon sont obstruees au moins 
partiellement par la paroi laterale du trou traversant 
la cloison, 

la cloison appartient a un fbunreau log6 dans une 
chambre du boTtier, 

I'element thermostatique comporte une enveloppe 
et un piston months coulissants Tun par rapport k 
I'autre. et la partie de Telement thermostatique qui 
est fixe dans le boTtier est le piston, maintenu dans 
une pipe du boTtier par une butee disposee dans un 
conduit de la pipe constituant la premiere sortie 
selective. 

le clapet comporte un insert pr6sentant une region 
en couronne circulaire recouverte partiellement par 
un enrobage d une face k I'autre en passant par le 
chant exterieurde Tinsert, 
le manchon est tubulaire et comporte un corps et 
un collet annulaire appliqu6 contre le clapet qu'il 
maintient solidairement en appui contre une colle- 
rette de I'element thermostatique. 
le manchon est tubulaire et comporte un canal dont 
une extremite est obtur^e par une cloison, et le da- 
pet de delestage est monte coulissant dans la 
region de cetle extremite et comporte une tete, sol- 
licitee par un ressort h^licoidal interpose entre la 
tete et la cloison du manchon pour exercer contre la 
t§te un effort de rappel k rencontre de ia mise en 
communication des premieres ouvertures du man- 
chon avec ses deuxiemes ouvertures, 
le clapet de delestage comporte au moins deux 
tiges elastiques qui traversent une cloison du man- 
chon pour assurer la position fermee du clapet de 
delestage. 

le boTtier comporte un corps et une pipe assembles 
en alignement, la pipe presente un conduit consti- 
tuant la premiere sortie selective, et le corps com- 
porte dans sa paroi des ouvertures traversantes 
constituant respectivement Tentree, la sortie per- 
manente et la deuxieme sortie selective du disposi- 
tif. 

le t)oTtier comporte un corps et une pipe assembles 
en alignement. ta pipe presente un conduit consti- 
tuant la premiere sortie selective, le corps com- 
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porte dans sa paroi au moins une ouverture 
traversante constituant ia deuxieme sortie selec- 
tive, et au moins Tune parmi Tentree et la sortie per- 
manente du dispositif est constituee par une 
ouverture dans la paroi de la pipe. 

[0008] D'autres caract^rlstiques et avantages de 
{'invention ressortiront de la description qui va suivre 
d'une forme de realisation de I'invention donnee a titre 
d*exemple non limitatif et illustree par les dessins joints 
dans lesquels : 

la figure 1 est une vue schematique en coupe longi> 
tudinale d un dispositif selon Tinvention dans lequel 
les dlff§rents composants sont dans une position 
dans laquelte Its orientent un f luide entrant vers une 
sortie permanente unlquement ; 
ta figure 2 est une vue schematique du dispositif de 
la figure 1 dans lequel les composants sont dans 
une position r6partissant un f luide entrant entre la 
sortie permanente et une sortie selective ; et 
la figure 3 est une vue schematique du dispositif de 
la figure 1 dans lequel les composants sont dans 
une position r^partissant un f luide entrant entre la 
sortie permanente et une autre sortie selective. 

[0009] Le dispositif a quatre voies que concerne 
I'invention comprend de maniere connue un ^l^ment 
thermostatique loge dans un boTtier et portant un Equi- 
page mobile adapte pour pouvoir evacuer un fluide 
entrant dans le boTtier. par une ou plusieurs parmi trois 
sorties. 

[0010] Plus precisement. le dispositif selon inven- 
tion represents sur les figures comprend un boTtier 1 
comportant id en alignement un corps 11 et une pipe 
12 assembles Pun a Tautre et pr^ntant intSrieurement 
respectivement une chambre 111 et un conduit 121 ici 
approximativement cylindriques et s*6tendant le long 
d'un axe central rectiligne commun ; la chambre et le 
conduit sont dans le prolongement I'un de Tautre de 
telle sorte que le conduit 121 d6bouche dans une extr6- 
mite de la chambre 111. 

[0011] Le corps 11 comporte. dans sa paroi. trois 
ouvertures traversantes 112, 113, 114 d'acces a sa 
chambre 111, dont deux ouvertures 112.113 sont dis- 
posSes a proximity de son extremity dans laquelle 
d^ouche le conduit 121 ; la troist^e ouverture 114 
est disposSe ^ proximitE de rextrSmite opposSe fermSe 
de la chambre. id avec la meme orientation radiate que 
Tune des deux premieres lorsque Ton considdre le 
corps 1 1 en section transversale. Les trois ouvertures 
traversantes 112,113.114 sont entourees d'une chemi- 
nee de raccordement k un tuyau, du c6te de la surface 
extSrieure du corps 1 1 . 

[001 2] La pipe 1 2 et le corps 1 1 sont assembles I'un 
a I'autre par example au moyen de vis (non represen- 
tees) prenant appui sur et traversant une bride 1 22 de la 
pipe, vissees dans TextrSmite du corps 1 1 , avec interpo- 



sition d un joint annulaire 13. Une partie 123 de ta pipe, 
saillante par rapport a la bride, penetre dans le corps 1 1 
sans atleindre les ouvertures 1 12, 1 13 diametralement 
opposSes de celui-ci. 

5 [0013] La chambre 1 1 1 du corps pr6sente du cote 
de la pipe un plus grand diametre que du cote oppose, 
les deux parties de diametres diffSrents 6tant raccor- 
dSes par un Spaulement 115 dans la region du corps 
qui s*6tend entre d'une part la paire d'ouvertures 1 12. 

10 113 diametralement oppos6es debouchant ainsi dans 
la partie de plus grand diametre et d'autre part la troi- 
sieme ouverture 1 14 debouchant dans la partie de plus 
petit diametre. 

[0014] Un foun-eau cylindrique 14 ajust6 dans la 

15 partie de plus grand diametre s*etend de I'epaulement 
1 15. qui lui sert de butSe, a Textremite du corps 1 1 con- 
ti-e laquelle est fixSe la pipe 12. La partie 123 de la pipe 
penetrant dans le corps 1 1 presente un diametre ext6- 
rieur k peine infSrieur au diametre int^ieur du foun-eau 

20 14 dans sa region d'exlr6mit§, de telle sorte que dans 
cette region d'extremitE, le corps 1 1 , le fourreau 1 4 et la 
partie saillante 123 de la pipe 12 soient enfil6s et ajus- 
tes I'un dans I'autre, en allant de I'exterieur vers I'inte- 
rieur. Du c6te de I'epaulement 115, le foun^eau 14 

25 comporte. ^ proximity de son extr6mit6. une cloison 1 41 
s'etendant ici ti-ansversalement (perpendiculairement a 
I'axe longitudinal du corps) pour delimiter les deux par- 
ties de la chambre. percSe d'un trou centiral drculaire 
traversant de plus petit diametre que le conduit de la 

30 pipe. Le pburtour du fourreau 14 presente, dans sa 
region d extremite proche de I'epaulement 115, une 
gorge s'etendant annulairement tout le long de sa clr- 
conterence, dans laquelle est loge un joint torique 15 
pour assurer I'etancheite entre le corps et le fourreau. 

35 La paroi latSrale du founreau presente une ouverture 
fraversante en regard de chacune des deux ouvertures 
112, 113 du corps qui sont diametralement opposees, 
af in de mettre en communication I'exterieur du corps 1 1 
et rinterieur du fourreau 14 via les ouvertures respecti- 

40 ves de ces deux pieces ; de preference, les ouvertures 
du fourreau s'etendent sur une surface plus grande que 
les ouvertures 112, 113 du corps et ces dernieres ne 
sont pas partiellement oteti^uees par la paroi laterale du 
fourreau. 

45 [0015] L'element thermostatique 2 est un element a 
dre dilatable comprenant une ertveloppe 21 contenant 
une masse de dre disposee dans une chambre de 
Terweloppe et interposee enb-e la surfiace interieure de 
cette chambre et une face d'extr6mit6 d'un piston 22 

so monte coulissant longitudinalement dans I'enveloppe et 
traversant la paroi de celle-d ; il en resuHe qu'une aug- 
mentation de la temperature de reiement thermostati- 
que due ^ une augmentation de la temperature du fluide 
qui I'entoure se traduit par une dilatation de la masse de 

55 dre et ainsi une plus grande saillie du piston 22 hors de 
I'enveloppe 21 . tandis qu*un abaissement de tempera- 
ture provoque une diminution de la saillie du piston hors 
de I'enveloppe sous Taction d'un organe de rappel tel 
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qu'un ressort. Ici. le piston 22 est maintenu en position 
fixe dans le boTtier 1 , tandis que lenveloppe 21 , mobile 
en translation longitudinale dans le bottler, porte I'equi- 
page mobile soumis a I'effort de rappel d un ressort. 
[0016] Plus preds^ment. le conduit 121 de la pipe 
12 comporte au moins une nervure 124 s*etendant 
radialement et portant. sensiblement au centre du con- 
duit, une butee 125 comportant un trou borgne s'eten- 
dant dans I'axe du conduit 121 et debouchant du c6te 
du corps 1 1 pour servir de logement au piston 22 de 
I'element thermostatique 2, ajuste ainsi de maniere fixe 
dans ce trou borgne de telle sorteque I'enveloppe 21 de 
r6l6ment thermostatique. mobile par rapport au piston, 
s*6tende ici axialement dans le boitier 1 en direction de 
I'extremit^ ferm6e de la chambre 1 1 1 de celui-ci. 
[0017] Le corxiuit 121 de la pipe 12 debouche dans 
le corps par une partie tronconique 126 6vasee en 
direction de Textremit^ de la pipe, c'est-6-dire de Pextre- 
mite fermee de la chambre du corps ; cette partie tron- 
conique est destinee a constituer un siege de clapet 
comme on le verra dans la suite. 
[0018] L'enveloppe 21 de I'element thermostatique 
2 comporte exterieurement, a proximity de son extre- 
mite dans taquelte debouche le piston 22. une collerette 
211 situee approximativement. lorsque I'element ther- 
mostatique est a la temperature ambiante, au niveau du 
siege 126. 

[0019] U^uipage mobile port^ par l'enveloppe 21 
de r^lement thermostatique 2 comprend un clapet prin- 
cipal 3 annulaire surmoule et un manchon 4 allonge et 
presentant un canal interne central, enfiles autour de 
l'enveloppe, du cote de la collerette 211 qui est k 
Toppose de la partie saillante du piston 22. 
[0020] Le clapet 3 comprend ici d une part un insert 
31 metallique comportant une premiere region en cou- 
ronne circulaire enfil6e comme on Ta vu autour de 
renveloppe 21 et maintenue en appui centre la colle- 
rette 21 1 . une courte region cylindrique se raccordant a 
cette region en couronne et s'etendant autour de la col- 
lerette sur une petite partie de la longueur de celle-d en 
etant ajustee centre elle. et une deuxi^me region en 
couronne circulaire s etendant vers I*ext6rieur et raccor- 
d6e a la region cylindrique a I'oppose de la premiere et 
dont le bord exterieur est legerement repli§ a roppos6 
de la collerette 211 ; il comprend d'autre part un enro- 
bage 32 en materiau synthetique recouvrant I'insert 31 
de maniere continue d'une face a I'autre d'une partie 
exterieure de la deuxieme r^ion en couronne circulaire 
en passant par le champ exterieur de Ttnsert. 
[0021] Le manchon 4 comporte un corps 41 s'6ten- 
dant, lorsque r6l6ment thermostatique est li la tempera- 
ture ambiante, approximativement depuis le niveau du 
siege 126. jusqu'en saillie tres au-del^ du trou central 
de la cloison d'extremite 141 du fourreau 14. trou cen- 
tral dans lequel ce corps 41 est ajuste coulissant de 
maniere sensiblement 6tanche ; ce corps 41 porte exte- 
rieurement. a son extremite cote collerette 211 , un col- 
let 42 s'etendant annulairement. et il comporte a son 



extremite opposee» une cloison 43 de fermeture ; le 
manchon 4 est ajuste autour de l'enveloppe 21 de 1*616- 
ment thermostatique 2 et son collet 42 est applique cen- 
tre la premiere region en couronne circulaire de Tinsert 
5 31 du clapet 3 qu'il maintient solidairement en appui 
centre la collerette 211 de Telement thermostatique 
sous la sollicitation d un ressort 5 enroule helicoidale- 
ment en forme de tronc de c6ne. et comprime entre la 
cloison 141 d'extremite du fourreau 14 du c6te de sa 
10 plus grande spire, et le collet 42 du manchon 4 du c6te 
de sa plus petite spire. 

[0022] Les emplacements relatifs de la butee 1 25 et 
du si6ge 126 de la pipe 12, ainsi que les caracleristi- 
ques de r6l6ment thermostatique 3. sent choisisde telle 
15 sorte qu'aux temperatures inferieures k une tempera- 
ture predetermin6e dans la gamme des temperatures 
du fluide, le clapet 3 pousse centre la collerette 211 par 
le manchon 4 sollidte par le ressort 5 soit maintenu en 
appui centre le si6ge 126. et qu'il d6colle du siege et 
so ainsi d6gage le conduit 121 k rencontre de I'effort de 
rappel du ressort seulement lorsque la tenrperature du 
fluide depasse cette temperature pr6determinee. 
[0023] La paroi laterale du canal interne du corps 
41 du manchon, qui. comme on I'a vu, est ajustee dans 
25 le trou central de la cloison 141 du fourreau 14 et 
s etend en saillie tres au-dela de cette cloison dans la 
partie de plus petit diametre de la chambre. presente 
dans sa region situee dans le fourreau 1 4 qui est voisine 
de la cloison 141 lorsque le clapet 3 est centre son 
30 siege 126. des premieres euvertures 44 traversantes, 
id quatre euvertures traversantes reparties a 90** ; elle 
comporte egalement des deuxiemes euvertures 45 tra- 
versantes (id deux euvertures diametralement eppo- 
sees) dans sa region situee hers du foun-eau 14 qui est 
35 voisine de la cloison 141 dans les memes conditions. 
Ainsi. bien que Ton ait une etancheite entre le corps 11 
et le fourreau 14, et entre le founeau 14 et le manchon 
4, les deux euvertures 112. 113 diametralement oppo- 
sees du corps 1 1 peuvent etre mises en communication 
40 avec la troisieme euverture 1 1 4 du corps par les euver- 
tures 44. 45 du manchon dans certaines conditions qui 
seront exposeesdans la suite. 

[0024] Plus precisement. k Hnterieur du canal cen- 
tral du manchon 4, est lege un dapet 6 de detestage 
45 sous la forme d'un piston ment6 coulissant dans la 
region de I'extremite du manchon qui est obturee par 
une deison. Ce piston comporte une tete 61 de piston 
adaptee pour coulisser dans le canal central du man- 
dien sur au moins une partie de la longueur de celui-ci 
so qui est munie des deuxiemes euvertures 45 situees 
hors du fourreau 14. entre une position dans laquelle. 
depassant les chants des ouvertures 45 en direction de 
reiement thermostatique. eu en appui centre ces 
chants, elle isele les deuxiemes euvertures traversan- 
55 tes 45 des premieres euvertures 44. et une position 
dans laquelle elle est suff isamment preche de la deison 
d'extremite 43 du manchon 4 pour degager au moins 
une partie de ces deuxiemes ouvertures 45 situee a 
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roppose de la cloison 43 du manchon. 
[0025] Le piston 6 cx)mporte ici une ou plusieurs 
tiges 62 de guidage se racxsordant k la tete 61 . dont 
rextremite oppos6ee a la t§te traverse la cloison 43 du 
manchon dans un trou de guidage respectif dans lequel i 
elle peut coulisser ; I'extr6mit6 distale de chaque tige 62 
de guidage presente un ergot 621 d*encliquetage 
empechant que la tige puisse s'echapper de son trou de 
guidage. et ainsi que la tete 61 du piston constituant le 
clapet 6 de delestage s'eleve sensiblement au-dessus 
du niveau auquel il assure I'obturation du canal du man- 
chon 4 dans les cas ou fl n est pas bloqu6 par les chants 
des deuxl6mes ouvertures. Un ressort 7 enroule heli- 
coYdalement en forme de cylindre. tare, est dispose 
entre la cloison 43 du manchon et la face de la t§te 61 
du piston 6 qui lui fait face, en 6tant dispose autour de 
la tige ou des tiges 62 de guidage ; de pr6f6rence. le 
clapet 6 presente deux tiges 62 de guidage se raccor- 
dant a la partie centrale de sa t§te 61 et allant en s'ecar- 
tant en direction de la cloison 43 pour iimiter la course 
du clapet 6 en direction de cette cloison. En variante 
(non representee sur les dessins). la remont^e du cla- 
pet 6 vers Telement thermostatique 2 peut etre bloquee 
en pr6voyant une tSte de dapet surmontee d'une entre- 
toise de longueur appropri6e pour buter contre rextr6- 
mit^ libre de la partie mobile 22 lorsque le canal du 
manchon est obtur6 au niveau desire. 
[0026] Pour monter T^quipage mobile. d*une part 
on entile le ressort 7 cylindrique dans le manchon 4. 
puis le clapet 6 que I on pousse a rencontre de I'effort 
du ressort de maniere k insurer les tiges 62 dans les 
trous de guidage et clipser leurs ergots 621 hors du 
manchon. D'autre part, on entile le clapet principal 3 
autour de Tenveloppe 21 de I'el6ment thermostatique 2. 
Puis on dispose Penveloppe 21 de r6l6ment thermosta- 
tique 2 dans le manchon 4 §quip6 comme d^ait plus 
haut. Ensuite. on enfile le ressort 5 tronconique autour 
du corps 41 du manchon 4 et on introduit TensemWe 
dans le fourreau 14 en enfilant le manchon 4 dans le 
trou de la cloison 141 du foun-eau. Puis, on emboTte la 
pipe 1 2 entre le clapet principal 3 et le fourreau 1 4. et on 
maintient I'ensemble assemble I6g6rement en pression 
par un syst^me approprie amovible comprenant par 
exemple des organes elastiques ou un accouplement k 
baTonnetke. en attente de son montage ult^rieur sur le* 
bottler 1 1 . Naturellement. il peut exister des variantes k 
l*ordre de montage des diff6ren*es pieces, mais I'avan- 
tage de llnvention est de pouvoir constituer un sous- 
ensemble complet pr§t k Stre mont6 sur un boTtier 1 1 . 
[0027] Dans ces conditions, si Ton considdre 
comme entree (unique) Tune des deux ouvertures 112, 
113 diametralement oppos6es du corps 1 . par exemple 
I'ouverture 1 12 qui a la meme orientation radialequ'une 
autre ouverture 114 destin6e a constituer une sortie, et 
si on introduit un fluide. par exemple de I'eau. par cette 
entree. Tevacuation de ce fluide s'effectuera s6lective- 
ment en fonction de la temperature et de la pression de 
celui-d. Si le fluide est k une temperature inf 6rieure a la 



temperature pr6d§terminee et sous faible pression, 
l element themiostatique 2 est retracte, le clapet princi- 
pal 3 est applique contre le siege 126 de la pipe 12 par 
le ressort tronconique 5. le conduit 121 de la pipe est 
ainsi obture. le clapet de delestage 6 isole les deuxie- 
mes ouvertures 45 du manchon des premieres 
ouvertures 44. et le fluide ne peut s'echapper 
que par rouverture 113 diametralement opposee a 
rentree 112, constituant alors la sortie permanente 
) (figure 1) ; seulement si. le fluide etant encore k une 
telle temperature << basse >>, la pression est supe- 
rieure k la valeur pred6terminee le clapet principal 3 
obture le conduit 121 de la pipe 12 mais le fluide pousse 
le clapet de delestage 6 a rencontre de I'effort de rappel 
5 du ressort 7 de sorte que le clapet laisse communiquer 
les premieres ouvertures 44 avec les deuxiemes ouver- 
tures 45. et le fluide peut s'echapper non seulement par 
la sortie 113 diametralement ofH30see mais egalement 
par rouverture 114 qui a la meme orientation que 
0 rentree 112. qui constitue done la sortie selective pour 
le fluide sous haute pression. en transitant par le canal 
interne du manchon 4 (figure 2). Seulement si le fluide 
est a une temperature superieure k la valeur predeter- 
minee, le clapet principal 3 s'eioigne du siege 126 de la 
.5 pipe 12 et degage le conduit 121 de la pipe, et le fluide 
peut s'echapper par ce conduit qui constitue done la 
sortie selective pour le fluide a haute temperature ; en 
general, dans ee cas. reiement thermostatique 2 est 
suffisamment en ectension pour que les premieres 
30 ouvertures 44 du manchon ne soient plus a I'interieur de 
I'espace interne du fourreau 14 mais au moins partielle- 
ment en vis-^t-vls de la paroi du trou de sa doison 141 
d'extremite. c*est-^i-dire pour qu'elles soient au moins 
partiellement obturees, ce qui enrpSche ou au moins 
35 reduit le transit du fluide vers la sortie 1 14 id de m§me 
orientation radialeque I'entree 112. 
[0028] Le dispositif thermostatique qui vient d'etre 
decrit peul avoir de multiples utilisations, et par exemple 
§tre utifise dans le drcuit de refroidissement de v6hicu- 
40 les a moteur thermique. Dans ce cas. rentree 112 est 
reliee k la sortie de fluide de refroidissement du moteur. 
la sortie permanente 113 qui est id diametralement 
opposee peut etre reliee k un aerotherme. la sortie 
selective 114 du corps 11 ici de m§me orientation 
45 radiale que I'entree peut itre reliee k un circuit de deri- 
vation (bipasse) vers une pompe. et le conduit 121 de la 
pipe 1 2 constituant I'autre sortie selective peut etre reli6 
au radiateur de refroidissement. Dans le cas repr6serrte 
sur les dessins. il est dair que la fonction des ouvertu- 
50 res 1 1 2. 1 1 3 diametralement opposees peut §tre inver- 
see. les deux ouvertures 1 12, 1 14 de meme orientation 
radiale pouvant servir de sorties et rouverture opposee 
1 1 3 servant alors d'entr6e. II est egalement dair qu'il est 
possible que l entree et la sortie permanente ne soient 
55 pas diametralement opposees mais qu'elles soierit 
decaiees angulairement ou/et longitudinalement. et qu'il 
est egalement possible que I'entree et la sortie selective 
pour les hautes pressions soient decaiees angulaire- 
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ment. De meme. ie corps el la pipe du boitier peuvent 
ne pas etre alignes dans Ie prolongement Tun de Tautre, 
car bien entendu Tinvention n'est pas limitee a la forme 
de realisation ci-dessus decrite et representee, et on 
pourra en prevoir d'autres sans sortir de son cadre, et 5 
notamment des formes de realisation ou la jonction 
entre la pipe et Ie boitier, au lieu de se situer approxima- 
tivement au niveau du siege 126, se situe au dela en 
direction de la cloison 141 du fburreau 14, par exemple 
au voisinage de cette cloison, de telle sorte que parmi to 
les ouvertures correspondant k Tentree et a la sortie 
permanente, au molns Tune soit une ouverture de la 
paroi de la pipe. 

Revendications is 

1 . Dispositif thermostatique de distribution de f lulde k 
quatre voies, caract^rise en ce qu*il oomprend : un 
boTtter (1 ) pr^entant une chambre (1 1 1 ) ou s*6tend 
une cloison (141) qui y d^finit une premiere partie 20 
ou debouchent une entree (112), une sortie perma- 
nente (1 13) et une premiere sortie selective (121). 

et une deuxidme partie ou debouche une deuxieme 
sortie selective (114) ; un element thermostatique 
(2) oomportant une partie (22) fixe dans Ie bottler et 25 
une partie (21) mobile en reponse aux variations de 
temperature du flutde qui I'entoure : un diapeX prin- 
cipal (3) porte par la partie mobile pour degager la 
premiere sortie selective (121) seulement quand Ie 
fluide est a une temperature sup^rieure k une 30 
valeur predetermin^e ; un manchon tubulaire (4) 
porte par la partie mobile (21) coulissant dans un 
trou traversant la cloison et en saillie dans la 
deuxieme partie de la chambre» comportant un 
canal interne entoure d'une paroi presentant des 35 
premieres ouvertures traversantes (44) debou- 
chant dsuis la premiere partie de la chambre quand 
Ie dapet prindpat obture la premiere sortie s^lec* 
tive et ot)stru6es au moins partieflement quand il la 
degage. et des deuxi^mes ouvertures traversantes 40 
(45) debouchant dans la deuxieme partie de la 
chambre ; et un clapet de d61estage (6) monte cou- 
lissant dans Ie canal pour laisser communiquer les 
premieres ouvertures avec les deuxiemes seule- 
ment quand la pression du fluide dans la premiere 45 
partie de la chambre est superieure k une valeur 
pr6determinee. 

2. Dispositif selon la revendication 1 , caracteris§ en 

ce que Ie tsottier (1 ) comporte un corps (1 1 ) et une so 
pipe (12) assemble en alignement. la pipe pre- 
sente un conduit (121) constituant la premiere sor- 
tie selective et detx>uchant dans la chambre (111) 
s'6tendant dans Ie corps en formarrt un si^ge (126) 
pour Ie clapet principal (3). et la partie mobile (21) 55 
de r§l6ment thermostatique (2) comporte une col- 
lerette (21 1) contre laquelle Ie clapet (3) est pousse 
par Ie manchon (4) sotlicite par un ressort (5) en 



appui contre la cloison (141) pour exercer un effort 
de rappel du clapet vers Ie siege (1 26) s'opposant 
au degagement du conduit de la pipe. 

3. Dispositif selon la revendication 1, caracterise en 
ce que. lorsque Ie clapet principal (3) degage la 
premiere sortie selective (121) du boitier (1). les 
premieres ouvertures traversantes (44) du man- 
chon (4) sont ok)Struees au moins partiellement par 
la paroi laterale du trou traversant la cloison (1 41 ). 

4. Dispositif selon la revendication 1, caracterise en 
ce que la cloison (141) appartient a un fourreau 
(14) log6 dans une chambre (1 1 1) du boftier (1). 

5. Dispositif selon la revendication 1. caracterise en 
ce que r^lement thermostatique (2) comporte une 
enveloppe (21) et un piston (22) months coulis- 
sants I'un par rapport k Tautre. et la partie de 1*616- 
ment thermostatique qui est fixe dans Ie boTtier (1) 
est Ie piston, maintenu dans une pipe (12) du boT- 
tier (1) par une but6e (125) dispos6edans un con- 
duit (121) de la pipe constituant la premiere sortie 
selective. 

6. Dispositif selon la revendication 1, caracterise en 
ce que Ie clapet (3) comporte un insert (31) presen- 
tant une region en couronne drculaire recouverte 
partiellement par un enrot3age (32) d'une face a 
Tautre en passant par Ie chant exteheur de I'insert. ~ 

7. Dispositif selon la revendication 1, caracterise en 
ce que Ie manchon (4) est tubulaire et comporte un 
corps (41) et un collet (42) annutaire applique con- 
tre Ie clapet (3) qu'il maintient solidairement en 
appui contre une oollerette (21 1 ) de I'element ther- 
mostatique (2). 

8. Dispositif selon la revendication 1, caract6ris6 en 
ce que Ie manchon (4) est tiAujlaire et conporte un 
canal dont une extremite est obturee par une cloi- 
son (43). et Ie dapet de d6lestage (6) est monte 
coulissant dans la region de cette extremite et com- 
porte une tete (61). sollidt6e par un ressort h61icoT- 
dal (7) interpose entre la t§te (61) et la cloison (43) 
du manchon pour exercer contre la tete un effort de 
rappel ^ I'encontre de la mise en communication 
des premieres ouvertures (44) du manchon avec 
ses deuxiemes ouvertures (45). 

9. Dispositif selon la revendication 1. caracterise en 
ce que Ie dapet de d^lestage (6) comporte au 
moins deux tiges eiastiques (62) qui traversent une 
doison (43) du manchon (4) pour assurer la posi- 
tion fermee du clapet de d^lestage (6). 

10. Dispositif selon la revendication 1. caracterise en 
ce que Ie boitier (1) corrtporte un corps (1 1) et une 
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pipe (12) assembles en alignement. la pipe pre- 
sente un conduit (121) constituant la premiere sor- 
tie selective, et le corps comporte dans sa parol 
des ouvertures traversantes (1 12. 1 13. 1 14) consti- 
tuant respectivement I'entree. la sortie permanente 5 
et la deuxi^me sortie selective du dispositif. 

1 1 . Dispositif selon la revendication 1 , caracterise en 
ce que le boitier comporte un corps et une pipe 
assembles en alignement, la pipe presente un con- 10 
duit constituant la premiere sortie selective, le 
corps comporte dans sa paroi au moins une ouver- 
ture traversante constituant la deuxieme sortie 
selective, et au moins Tune parmi Tentr^e et la sor- 
tie permanente du dispositif est constitute par une is 
ouverture dans la paroi de la pipe. 
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